
Mob�l B�lg�sayar Uzmanı

4,0" (IPS) HD parlak dokunmatik ekran

Standart 4GB RAM + 64GB ROM, yüksek performans

2.2GHz Octa-core 4G yüksek teknolojiye sahip akıllı platform
Android 11 İşletim Sistemi

Tam klavyeli profesyonel tarama modülü, 
Yüksek performanslı barkod tanımlama teknolojisi

L1 GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, AGPS'yi destekler

128 dB'ye kadar ses yüksekliği ile hoparlör her durumda
net bir şekilde duyulur

5000mAh (4,4V) çıkarılabilir pil, uzun ömür, tüm gün çalışma
koşullarını karşılar

Dış mekan, soğuk zincir, depo ve diğer zorlu ortamlar için uygun 
IP67 dereceli koruma

Dikey Uygulamalar

Hızlı Kod Tarama

HD Dokunmatik Ekran

Akıllı Platform

Yüksek Performanslı Depolama Yüksek Kapasiteli Pil

Ses Frekansı

Konumlandırma Sistemi

Güçlü ve Dayanıklı

Depo Envanteri Ulaşım Üretim Depolama ve Lojistik Ticari Perakende

M85 Mobil Bilgisayar

IP67MDM



M85 Özellikler

İşlet�m S�stem�

Boyut

İşlemc�

Ses

Güç

Ağırlık

Ekran

Sızdırmazlık

Hafıza

Kart Yuvası

Nem

Arka Işık

Klavye

B�ld�r�m

Dokunmat�k Panel

F�z�ksel Anahtarlar

Güç Adaptörü

İlet�ş�m

Düşme Dayanımı

Yuvarlanma Dayanımı

Depolama Sıcaklığı

Ağ Bağlantıları

Elektrostat�k Deşarj

Çalışma Sıcaklığı

IP67

265g (

-40°C �le 75°C'ye aralığında

-20°C �le 55°C aralığında

Octa Core 2.2 GHz

Andro�d 11

3GB RAM + 32GB ROM
4GB RAM + 64GB ROM

p�l dah�l� )

4G/3G/2G, W�-F�, Bluetooth

167,74*65,98*18,5 mm (U×G×Y)

T�p-C (USB 2.0), OTG'y� destekler

L�tyum p�l:5000mAh, 4,4V
Çalışma süres�:8 saatten fazla
Bekleme süres�:280 saat

NanoSIM+NanoSIM /NanoSIM+TF

Uyarı Tonu, Çok Renkl� LED, T�treş�m

Çalışma sıcaklığı aralığında, 1,5 m yüksekl�kten beton zem�ne 
b�rkaç düşüşe kadar  dayanab�l�r.

200 kez 1,6 f�t/0,5 m’den yuvarlanma, 
IEC tumble spes�f�kasyonunu karşılar

Hava Deşarjı:±12KV, Kontak Deşarjı:±8KV

Ekran Düğmes�: Ger�, Ana Sayfa, Menü

27 Tuş (Güç düğmes�, özel düğme, 2 x tarama düğmes� �çer�r)

M�krofon, Hoparlör ve Alıcı

G�r�ş: 100-240V Çıkış: 5V@2A

4" TFT(IPS) ekran, WVGA,Çözünürlük:800×480

G+FF çok noktalı kapas�t�f dokunmat�k, ıslak ellerle veya
eld�venl� parmak ucuyla çalıştırma desteğ�

LED arka ışığı WIFI

NFC

Küresel Konumlama S�stem�

Sensör

WWAN

Kamera

Bluetooth

Tarama Motoru

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar

Desteklenen 1D
Barkod Türler�

Desteklenen 2D
Barkod Türler�

Bluetooth 5.1,3.0+HS,2.1+EDR

Ver� kablosu / Şarj Adaptörü / El kayışı

Destekler: L1GPS/Be�dou/Gal�leo/GLONASS,
Destekler : AGPS

Profesyonel tarama motoru

UPC/EAN,BooklandEAN,UCCCuponCode,ISSNEAN,Code
128,GS1-128,ISBT 128 Kod 39,Tr�opt�k Kod 39, Kod 32, Kod
93, Kod 11, Interleaved2of5
D�screte2of5,Codabar,MSI,Ç�nce2of5,Korece3of
5,Matr�x2of5 Inverse1D,GS1DataBar,Compos�teCodes.etc 

PDF417,M�croPDF417,DataMatr�x,DataMatr�xInverse, M
eksen kodu QRCode,M�croQR,QR
�nverse,Aztec,AztecInversePosta Kodları: US Postnet
USPlanet,UKPostal,Austral�anPostal,JapanPostal,
HollandKIX Code

1300W PDAF, flaş LED'� destekler (1A)

Uyumlu seçenekler 
Okuma ve yazma, ISO18092, ISO14443 A/B, ISO15693,
M�fare uyumluluğunu destekler

Işık sensörü, mesafe sensörü,

yerçek�m� �vme sensörü

Kordon / Şarj Cradle (Tek yuvalı) / 4 yuvalı P�l Şarj C�hazı

Fiziksel Parametreler

Çalışma Ortamı

Performans Parametreleri

Diğerleri

Fiziksel Parametreler

Kablosuz İletişim

Nesnelerin İnterneti İşlevi

55°C, bağıl nem %90

Standart Bantlar:
GSM : 850/900/1800/1900 
WCDMA : B1/2/4/5/8 
LTE : B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b/34/38/39/40/41 

Amer�kan Grupları (�steğe bağlı):
GSM : 850/900/1800/1900 
WCDMA : B1/2/4/5/8 
LTE : B 1/2/3/4/5/7/12/13/17/18/19/25/26 /28a&b/38/40/41/66 

WiFi desteği5，Çift bant（2.4/5GHz） 
WiFi dolaşımını destekler, 1 akış 802.11ac/a/b/g/n

www.cilico.com.tr

20 yıllık mobil bilgisayar tecrübemiz ile,
80'den fazla ülkede tercih edilen ürünler üretiyoruz.

Mobil Bilgisayar Uzmanı 


