
Mob�l B�lg�sayar Uzmanı

M8K Endüstriyel Tablet
Tek elle tutmaya uygun hafif tasarım

1D/2D, UHF RFID, parmak izi, yüksek hassasiyetli GPS vb. isteğe bağlı

modüller çeşitli kullanım senaryolarını karşılar

8" HD ekran, daha iyi görüntü efekti;

Güçlendirilmiş köşeler, ürünü 1,2 m'den düşmeye karşı korur;

IP67 seviyesinde toz ve su geçirmez, zorlu ortamlara uyum sağlar.

Depolama Envanteri Üretim ve İmalat Lojistik Akıllı Üretim Demiryolu ve Taşımacılık

Dikey Uygulamalar



MK8 Özellikler

Toz ve Su Geçirmezlik : IP65-IP67
Düşme Direnci : 1.2 metre

1. MIL-STD-810G 
2.ISO 
3.IP67 
4.MSDS

Depolama Sıcaklığı : -25°C ile 80°C aralığında
Çalışma Sıcaklığı : -20°C ile 60 °C aralığında

BDS, GPS, GLONASS

802.11a/b/g/n/ac Kablosuz İnternet, Kablosuz AP

(Mobil AP) 2.4G,5G

1. Type-C *1; OTG
2.SIM CardSlot*1
3.TFCardSlot*1; Maksimum 256G Destekler
4. Kulaklık*1
5. DC*1; 3.5*15mm
6. USB 2.0 *1
7. USB 3.0 *1
8.RS232*1(mini-USB)

1.BlueBox
2. DC Şarj Cihazı (5V 3A)
3.Taşıma Kayışı
4.Çanta & Vidalar

1.Fotoğraf Görüntüleyici: BMP,JPG,GIF,PNG
2. Video Formatı: MEPG 1/2/4,H.263/H.264,
RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. ( 1080P'YE KADAR )
3. Ses Formatı: MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,
APE,AAC,AC-3,DTS( lisans gerekir )

AP6255

ISO14443; TYPEA; Mifare

İsteğe bağlı:

1. Yerleştirme İstasyonu

2. Araç Tutucu

3. Araç Yerleştirme

Alt pogopin: USB2.0; Şarj;RS232 

Arka pogopin: USB 2.0; Şarj; RS232

ÖZELLİK AÇIKLAMA DETAY

WIFI

GPS

Sensörler

WWAN

Arayüz Giriş/Çıkış Bağlantı Noktaları

Aksesuarlar

Sertifikasyon

Sıcaklık

Dayanıklılık Derecesi

Multimedya (Donanım Kod Çözme)

4G LTE,3G WCDMA,GSM

4G Frekansı: 

TDD_LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B66 

FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 /B28

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0 TD-

SCDMA:B34/B39 GSM: 850/900/1800/1900

İşletim Sistemi Android 11 

İşlemci

RAM / ROM

Ekran

Dokunmatik Panel

Kamera

Güç ve Pil

MTK MT6771

4GB / 64GB

8"

Point Touch

Ön Kamera: 5MP ; Arka Kamera: 13MP

7800 mAh; 3.8V

Bluetooth

NFC

Hoparlör

Boyutlar

Ağırlık

Dil

Kasa Malzemesi

Buton

1D / 2D Barkod Okuyucu

UHF RFID

Parmak İzi

Yüksek Hassasiyetli GPS

Versiyon 4.2

13.56 MHz, Mesafe: 7-15mm

1.5 Watt

1. Işık sensörü 
2. Pusula 
3. Yerçekimi 
4. İvme 
5. Baroreseptör

234*144*16.8mm ( U x G x Y )

Çoklu Dil 

700 Gr.

ABS / PC

V+ -, Güç, "F" Barkod Tarama İçin

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Octa-core; 2.0 GHz

6GB/128GB; 8GB/256GB ( Opsiyonel )

IPS Ekran (800*1280) 1000nits ( Opsiyonel )

Stylus Destekler

Flash Işığı

Özelleştirilmiş Düğme: P,H

NLS-N1 ( Opsiyonel )

M500, Mesafe: 3-6M; harici

AMF60 ( Opsiyonel )

UM960; TU101 (Opsiyonel )

www.cilico.com.tr

20 yıllık mobil bilgisayar tecrübemiz ile,
80'den fazla ülkede tercih edilen ürünler üretiyoruz.

Mobil Bilgisayar Uzmanı 


